Referate zum Thema Holz

Klasse 10 B (NwT Weise)

Nr. | Thema Wer?

1. | Funktionen des Waldes Leon Haufe

2. | Holzaufbau makroskopisch — mikroskopisch Alina Jager

3. | Steckbriefe wichtiger Holzarten
3.1 Linde / Buche Marie Beckbissinger
3.2 Eiche / Nussbaum Lars Muller
3.3 Esche / Birke Maya Beckbissinger
3.4 Kiefer / Tanne / Fichte Melanie Bohm

4. | Holzschadlinge, Braunfaule, WeiRkfaule Laura Goldner

5. | Wassertransport im Baum Chris Lechner

6. | Chemischer Bau des Holzes Julia Kiinzel

7. | Waldbau — Nachhaltigkeit Ernte, Berufsbild Forster Lisa Himmerle

8. | Naturpark z.B. Bayrischer Wald, Schwarzwald, ... Vincent Jerems

9. | Wald in Extrempositionen Felix Ehrlich

10. | Radiokarbonmethode Patrick Nill

11. | Dendrochronologie Katja Paulitz

12. | Herstellung von Spanplatten Lilli Cada

13. | Papierherstellung Pauline Klose

14. | Holz im Modellbau Felix Maisch

15. | Bauen mit Holz Adrian Ljatifi




Leon Haufe — Funktionen des Waldes



Makroskopischer und Rt

Mikroskopischer Holzaufbau _ Borke

Cambium
Splintholz
- Kernholz
Jahresring
Knoten

1.Makroskopisch

» Kann mit bloRem Auge an den ringférmigen Schichten
unterschieden werden

> Holz = Naturprodukt und NICHT homogen sowie NICHT isotrop, also orthotrop

» orthotrop: alle mechanische/thermische Eigenschaften sind in 3 Richtungen individuell
unabhangig

» Rinde (Borke), Bast, Kambium (Wachstumsschicht), Splintholz (jung,heller,saftreich >
deshalb leicht verderblich), Kernholz (alter, dunkler, saftarm = haltbar), Markréhre mit dem
Mark ( bei dlteren Baumen zusammengeschrumpft)

> Jahresringe: -  Bilden sich in Klimazonen mit deutlichen Jahreszeitenrhythmus

- tropischen und subtropischen Zuwachszonen nicht vorhanden (--> 1.3.1)
» es wird zwischen Splintholzbaum; Reifholzbaum; Kernholzbaum und Kernreifholzbaum

2.Mikroskopisch

Grundbaustein: Holzzellen

Hauptfunktion: Leiten, Stitzen und Speichern

Tracheiden: Bei Nadelholz—> axial ausgerichtet

Unterschieden wird zwischen Spatholztracheiden (stiitzend, festigend); Friihholztracheiden
(Safttransport); Holzstrahltracheiden ( radialer Transport) und Holzstrahlen
(Querzugfestigkeit)

» Tracheen: Bei Laubholz = dienen der Saftleitung

YV V V V

Jahresring- Trachee

Alina Jager
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Die Linde

Name:

Lateinischer Name:

Anzahl der Arten:
Vorkommen:
Frichte:
Blutezeit:

Hohe:

Alter:

Blatt:

Aussehen:

Eigenschaften:

Verwendung:

Besonderheiten:

Schadlinge:

Linde

Tilia

ca. 40 Arten

www.baumkunde.de

Mitteleuropa, Zentralasien

kleine Nisse

Mai-August

bis 30m

bis zu 1000 Jahre

ca. 5cm lang, herzférmig, spitz zulaufend

helles Kernholz (weiRlich/gelblich mit rotlichem/braunlichem
Einschlag)

Jahresringe nur schwach sichtbar

breit gewolbte Krone

grau, langliche Furchen

reillt oder arbeitet im trockenen Zustand kaum,

unter Wasser/Witterung ausgesetzt rascher Pilzbefall, nur gering
dauerfest

leicht bis mittelschwer, weich und zdh
feine, dichte, gleichmaRige, feinporige Struktur

Schnitz- und Drechselarbeiten, Musikinstrumente, Sperrfurniere,
Blindholz,

Modellbau, Zeichenkohle
Lindenblitenhonig, Lindenbliitentee, essbare Blatter, Bestandteil
vieler Mythen und Sagen,

Lindenspinnmilbe, Kleine Lindenblattwespe, GroBer Lindenprachtkafer



Die Buche

Name:

Lateinischer Name:

Anzahl der Arten:

Vorkommen:

Frichte:

BlUtezeit:

Hohe:

Alter:

Blatt:

Aussehen:

Eigenschaften:

Verwendung:

Schadlinge:

Marie Beckbissinger

Buche

Fagus
10

nordliche gemaligte Zonen

in Nordamerika und Eurasien

Bucheckern

April — Mai

30-40m

bis zu 300 Jahre

ca. 8 cm lang, oval, wellig
gleichmaRig gemasertes Holz,
Rinde: glatt, diinn, braungrau
Jahresringe gut sichtbar

sehr hartes, schweres Holz,

zah, wenig elastisch

Nutzholz (Bau — und Mdébelholz)

Industrieholz (Span — und Faserplatten)

Brennholz

Holzkohle

www.baumkunde.d¢

Buchenspringrissler, Gallmticke, Blattlduse



https://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4%C3%9Figte_Zone
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://de.wikipedia.org/wiki/Eurasien

Eiche und Nussbaum

Merkmale:

Eiche - -
COWE MLL

e sommergriiner Laubbaum; 20-40m
hoch

e harter Stamm mit verwachsenen
Asten und stark gefurchter Borke

e langliche und gebuchtete Blatter

e hartes und elastisches Holz

e widerstandsfahig gegen Verrottung

Vorkommen:

e fast Uberall auf der nordlichen

Halbkugel
e in Deutschland zweithaufigste
Laubbaumgattung
Verwendung:

e wird zu Mébeln, FuBboden und
Eichenfdssern verarbeitet

e gutes Brennholz

e Rinde fir Kork und Heilmittel

Schadlinge:

e Blattfral? durch Eichenspinner und
Eichenwickler

e Krankheiten, wie Eichenmehltau oder
Eichenfeuerschwamm

e Eichensterben

e  Walnussfruchtfliege

Besonderheiten:

Nussbaum

NUSSBAUM

e sommergriiner, breitkroniger
Laubbaum; 15-25m hoch

e graubraune, langrissige Borke

e wachst meist am Waldrand oder
einzeln

e glattes, hartes Holz

e ldsst sich gut weiterverarbeiten

urspriinglich vom Balkan und
Stdwestasien

in Mitteleuropa nur verwildert oder
eingebirgert

edles, wertvolles Holz

meist nur in Innenrdumen verwendet
vor allem fiir M6bel und Béden
verarbeitet

Blattlause und Raupen
Blattfleckenkrankheiten durch
Pilzbefall



e konnen sehr alt werden

e 600 Eichenarten

e Eiche/Eichenblatt vielgenutztes
Symbol

gehort zu den altesten bekannten Baumen
Walnisse guter Energielieferant

Lars Muller



Maya Beckbissinger

Handout: Esche und Birke

Esche Birke
Merkmale Familie: Olbaumgewichse Familie: Birkengewdchse

- 65 Baum- & Straucharten - 40 bis 100 versch. Arten

- Héhe: bis 40 m - Hohe:bis35m

- Durchmesser: 170 cm - Durchmesser: bis 60 cm

- Alter: etwa 250 Jahre - Alter: je nach Art bis 300 Jahre
Blatter: Blatter:
Anordnung: gegenstindig Anordnung: wechselstandig
Aufbau: zusammengesetzt Aufbau: einfach
Blattform: gefiedert /gesigt Blattform: dreieckig / geségt
Blitenzeit: Mai Blutenzeit: April / Mai
Fruchtreife: September/Oktober Fruchtreife: August/September
Frichte: Friichte:

- einsamige Nisschen - Nussfrucht (2-3mm grol3)

- zungenférmige Fliigel - hautig /geflugelt

(2-3 cmlang)

Rinde: Rinde:

- langs- und querrissig - weill mit schwarzen

- graubraun / braunschwarz Langsrissen
Holz - tief gefurcht.

- dunklen Kern/ hellen Splint | Holz

- schwer - weil} bis weil} gelb

- zdh /elastisch, - schwer

- gutzu bearbeiten - zah/ elastisch

- schwer spaltbar
Vorkommen - In Mitteleuropa stark - Mitteleuropa

verbreitet
- vom Flachland tber
Mittelgebirge bis 700 m
- Schwarzwald bis 1230 m
- Alpen bis 1400 m
- reine kalkreiche Boden

- Norddeutschem Tiefland bis
1900 m in den Alpen

- Anpassungsfahig:

- feuchten - trockenen,
nahrstoffreichen - sauren
Standorten.




Verwendung Eschen- Manna: Holz

- dient zur Medizin - Gut zu bearbeiten
(Hustensaft / bei - Drechseln/ schnitzen
Magenbeschwerden) - Mobelholz

- Papierherstell
- SuRstoff fur Diabetiker aplerherstefiung
Holz: - Brennholz

_' Biegfahigkeit / - Birkendl = Aromatisierung

Tragfahigkeit: von Leder
granigkelt: Medizin: Birkenblattertee gegen

- Herstellung von .

. Nieren- und Blasenbeschwerden
Turngeraten . Siru

- Baseballschlager / Paddel / P
Hockeyschlager/...

- Schlitten

- Mobelbau

- Parkettboden

- E- Gitarren

Schéidlinge - Eschenbastkafer - Birkenporling (Pilz)

- Eschenzwieselmotte - Flacher Lackporling (Pilz)

- Eschengallmilbe - Zinnober- und
(Verkimmerung der Zunderschwamm (Pilz)
Blitenstande) - Frostspanner

- Eschenkrebs (durch Pilz - Birkenwanze
oder Bakterie ausgel0ost)

- zottiger Schillerporling (Pilz)

i- - aus Manna-Esche wir - atter der Birke enthalten
Besonderhei M Esche wird BI der Birke enthal
ten Eschenmanna (Mannasirup) dtherische Ole und

gewonnen -> fiir Medizin harntreibende Substanzen

- keine Blattverfarbung im - Betulinin der Rinde zum
Herbst / spater Schutz vor Schadlingen und
Blattaustrieb Sonne ( -> weilSe Farbe, da es

- genieRbare junge das Licht reflektiert)
Eschenblatter -> Salate

- gut brenn- und spaltbar

- schnellwiichsig

Quellen:

http://www.garten-

treffpunkt.de/lexikon/birkenbaeume.aspx#tbedeutung medizin naturheilkunde

http://www.garten-treffpunkt.de/lexikon/eschen.aspx#definition eigenschaften merkmale

http://www.wald.de/gemeine-birke-betula-pendula/

http://www.wald.de/die-esche-fraxinus-excelsior-I/

http://www.baumkunde.de/Fraxinus excelsior/

http://www.baumkunde.de/Betula pendula/

http://www.uni-goettingen.de/de/krankheiten-und-sch%C3%A4dlinge/33097.html

http://www.gartencenter.de/gartenpflege/baeume-gartenbaeume/birke/birkenpilze.html



http://www.garten-treffpunkt.de/lexikon/birkenbaeume.aspx#bedeutung_medizin_naturheilkunde
http://www.garten-treffpunkt.de/lexikon/birkenbaeume.aspx#bedeutung_medizin_naturheilkunde
http://www.garten-treffpunkt.de/lexikon/eschen.aspx#definition_eigenschaften_merkmale
http://www.wald.de/gemeine-birke-betula-pendula/
http://www.wald.de/die-esche-fraxinus-excelsior-l/
http://www.baumkunde.de/Fraxinus_excelsior/
http://www.baumkunde.de/Betula_pendula/
http://www.uni-goettingen.de/de/krankheiten-und-sch%C3%A4dlinge/33097.html
http://www.gartencenter.de/gartenpflege/baeume-gartenbaeume/birke/birkenpilze.html

Kiefer

Merkmale:

Immergriiner Nadelbaum/-strauch
Kegel-schirmfOrmige Krone

Locker aufgebaute Aststockwerke

Uber 100 Arten weltweit (zB Waldkiefer, Bergkiefer) 3
Ho6he: 15-40m Ty .
Alter: Bis 1000 Jahre

BlUtezeit: Mai

Bllten: einhdusig, weiblich (rotlich, bilden sich Zapfen),mannlich (gelb)
Nadeln: diinn, blau-griin, paarweise, 4-8cm lang

Frlchte: spitzzulaufende Zapfen, hangend

Holz: rOtliche Farbe, harzreich

Pfahlwurzel (6m in Boden)

VVVYVYVVYVYVVVYYVYYVY

Vorkommen:
» gesamten eurasischen Raum, vom Polarkreis im Norden bis in Stiden der Tlrkei, von
Westdeutschland bis weit in den Osten nach Asien
> isolierte Vorkommen in Schottland und Pyren&en
» In Tropen und Subtropen in Holzplantagen
» Bis 1,6km hohe

Verwendung:
» Bau- und Konstruktionsholz

» Innenausbau, Md6bel

» Herstellung von Holzwerkstoffen, Zellstoffherstellung
» Masten, Pfahle

» Fenster, Fassaden

Schédlinge:
Insekten, z. B. die Raupen von Kiefern-Spinner, Kiefern-Spanner, Nonne und Forleule (Nadeln)

Grol3e und Kleine Waldgartner (Triebe), Grol3er Brauner Riisselkafer (Rinde)
Kiefernbuschhornblattwespe (Larvenfral3)

Kiefern-Baumschwamm, -Feuerschwamm, -Wurzelschwamm, Hallimasch und Krause Glucke
(Stamm-/Wurzelfaule)

»  Pilze (Kiefernschitte)

VYV V VY

Besonderheiten:

» Sehr geringe Bodenansprliche (z.B. wachsen in Gebirge, sandigen BOden und Mooren)
» Als Unterwuchs in einem dichten Wald hat sie keine Chance
» lésst genug Licht durch, so dass z.B. Buche oder Tanne unter ihr grofd werden
» Kann mit Pilzarten eine Gemeinschaft eingehen i
» Holz verformt sich wenig, gute Dauerhaftigkeit, weich
Tanne
Merkmale:
» Immergriner Nadelbaum
» Kieferngewdachse
» Kegelférmige wuchsform, oben gerundet, waagrecht abstehende Aste
> Tiefe Pfahlwurzeln
» ca. 50 Tannenarten
> HOhe: Bis 50m
> Alter: bis 600 Jahre
> Blitezeit: Mai-Juni
> BlUten: einhausig, ménnliche Bliiten rotlich, weibliche Bllten hellgriin



> Nadeln: flach geformt, ca 3cm, dunkelgriin, Unterseite mit 2 weil3en Bandern, Spitze eingekerbt, in
Doppelreihen, gescheitelt, flach

» Frlchte: anfangs griinliche Zapfen, spater rotbraun, etwa 10-15 cm lang und 5 cm breit, aufecht,
nicht herabfallend sondern zersetzen (fallen schuppenweise)

» Holz: harzlos, graue Farbe

Verbreitung:
» Europa, Nord-Afrika, Nord- und Zentral-Asien und Nordamerika

» Turkei und Kaukasus, Russland, Aserbaidschan (Nordmanntanne)
» lehmige und tonhaltige BOden

Nutzung:
Viele Erkaltungsbalsame

Bau- und Konstruktionsholz
Schindeln

Masten und Pfahle

Holzwerkstoff- und Papierherstellung
Erd- und Wasserbau

Weil3tannen0l bei Erkrankungen

VVVVVVYYVY

Schadlinge:
> Blattlause, Rindenléuse, Wolllduse und Spinnmilben, Schadpilze
> Weilltannenrisselkafer, Tannenborkenkéfe

Besonderheiten:
» Holzist leicht und elastisch, gut trocknen, kein reil3en, gut spalten
» 2% der Bdume sind Tannen
» Wenn zu wenig Licht fallen sie in eine Art
Winterschlaf

Fichte

Merkmale:

Immergriiner Nadelbaum

35 Arten

Schnell wachsende Baumart
Baumkrone: spitz, kegelfGrmig zulaufend
HGhe: 20m-70m

Alter: bis 600 Jahre

BlUtezeit: April bis Juni

Rinde: rissig, im Alter Harzblasen, grau, kupferbraun, 16st sich in kleinen rundlichen Schuppen ab
Bllten: zuné&chst aufrecht, nach der Befruchtung hangend, herabfallend (als Ganzes), kantig,
zugespitzt, stechend

» Wourzeln: flachwurzelne Baume (dadurch windempfindlicher, fallen leichter um)

VVVYVYVVYVYVYVYY

Verbreitung:
» Nordamerika, Europa, Asien

» feuchte, durchliiftete Boden; auf Hohen bis zu 2000m
Nutzung:
» Papier-/Zellulose-Herstellung
» Bauholz und Konstruktionsholz (Nutzholz) z.B. Balken, Bretter, Bohlen, Dachbalken, Holzwolle,
Kisten, Masten, Paletten, Pfahle und Stangen
» KlangkOrper flir Musikinstrumente
» wichtigen Holzwerkstoff (zB Spanplatten)

Schadlinge:
» Buchdrucker, Fichtenborkenkéafer, Fichtenriisselkafer, Weil3wollige Fichtenstammlaus

» Fichten-Gespinstblattwespe, Pilze (z.B. Hallimasch)



Besonderheiten:

Nadeln sitzen auf kleinen, verholzten Stielen
Windanfallig

Bei viel Schatten verlieren sie ihre Nadeln
Halt Winterruhe

YV VY

Melanie Bohm



Holzschadlinge

1.Tierische Holzschadlinge

-Bdume kaum vor Befall zu schiitzen (nur durch spezielle Fliissigkeiten)

-Frischholzinsekten: benotigen hohe Holzfeuchte - befallen nur lebende Baume
-Trockenholzinsekten: entwickeln sich bei geringer Holzfeuchte
- befallen lufttrockenes Holz

- Beispiel fir Frischholzinsekt:
Borkenkafer: - gefahrlicher, ,,sekundarer" Schadling
- Brutstatte in geschwéachten Nadelbdumen
—>Durch gutes Baumaterial Massenvermehr
- ,, primérer" Schadling
Unterarten: Rinderbriiter: befallen die Rinde des Baumes
Holzbriiter: befallen das Splintholz
Symptome: -Frallgdnge auf Innenseite der Rinde
- Bohrmehlspuren
- Nadelfall und -verfarbung
- Harzaustritt

2. Pflanzliche Holzschadlinge
- Holzzerstoérende Pilze
- Braunfdule: Abbau von heller Zellulose-> dunkelbraune, schilfige Lignin

- WeiRfaule: Abbau von braunem Lignin—> faserige, hellfarbene Zellulose

—>Braunfiule - Weilfiule

Laura Goldner



Wassertransport im Baum

Allgemein:

e Wasser wird in den Zellen des Baumes bendtigt
e Bdume missen Wasser in Hohen von 100m und hdher transportieren
e Transport erfolgt gegen die Schwerkraft

Weg des Wassers:
1. Aufnahme an den Wurzelhaarzellen durch Osmose (= Konzentrationsausgleich an
semipermeablen (halbdurchléassige) Memlean
» Wasserkonzentration im Boden > in der Zelle

»  Ausgleich von hoher zu niedriger Konzentration
2. Transport zu den Leitbindeln:
» passiv: apoplastisch Weg (= Diffusion zwischen Zellwande und Interzellulare
hindurch)
» aktiv: symplastischer Weg (= Osmose von Zelle zu Zelle Gber Poren in Zellwanden)
3. Transportim Xylem (= sehr diinne Gefal3e /Leitungsgewebe in dabiisileln)nach oben
» 1. Durch Kapillareffekt (= Durch Oberflachenspannung verursachtes geringes
Aufsteigen von FlUssigkeiten (hier: Wasser) in Kapill@:8n enge Gefalpe
e Wasser steigt dadurch nur 4-7cm; reicht alleine nicht aus
» 2. Durch Transpirationssog (= Kraft, die durch Wasserabgabe der Blatter entsteht)
e Wasser wird nach oben gesaugt
» 3. Durch Wurzeldruck (= Druck der bei Osmose im Wurzelgeweben aufgebaut
wird)
e Wasser wird nach oben gedriickt
4. Abgabe des Wassers liber die Blatter durch Diffusion an die Umgebung, da sich auBerhalb
der Blatter in der Luft weniger Wasser befindet als in den Blattzellen (= Transpiration)
» Transpirationssog

Wasseraufnahme von Wurzeln

Mineralsalze und Wasser gelangen auf symplastischem und apoplastischem Weg durch die Wurzel
@ Endodermis mit  Wurzel-  Wurzel- :
%% Caseamy-Streifen haut haar =
»a | = E___-ﬁ’" = }
~i symplastischer m 4 1
| St | | -
. ‘-l—"'"}/ e it \‘..-'5:’"{-} = e i
H [T 1‘—"‘1 P ~I i
! . T~ apoplastischer Weg —e = e H20
i = ! (]
2 - L
L, Y 1/ -
" . i ':_QL Bodenltsung * — Kapi”ar-
/N B [ { k!
| | Effekt

Xylem Phloem = Rindenparenchym Bodenpartikel

Chris Lechner




Handout: ,Chemischer Aufbau des Holzes”

1. Chemischer Aufbau
= Holz besteht Gberwiegend aus Zellwdanden und Hohlrdumen
= Unterschieden nach den Aspekten Elementarzusammensetzung und Bestandteile

2. Chemische Zusammensetzung
= Beiverschiedenen Holzarten nur geringfligige Unterschiede
= Unterschiedliche chemische Bindung bewirkt die Unterschiede der Holzeigenschaften

Chemisches Element = Anteil
Kohlenstoff = ca. 50%
Sauerstoff =ca.43%
Wasserstoff =ca. 6%
Stickstoff und Mineralien =ca. 1%

3. Chemische Bestandteile

Chemischer Bestandteil = Anteil

Cellulose =ca. 40 bis 50 %
Lignin = ca. 20 bis 35 %
Polyose =ca. 15 bis 35 %

Sonstiges (Harze, Ole, Fette) =ca.1bis3 %

= Cellulose: Geriistsubstanz der Zellwand

= Lignin: Bindemittel der Zellwand, flir Druckfestigkeit verantwortlich

= Polyose: Verbindungsmittel zwischen Cellulose und Lignin

= Sonstiges: beeinflussen Geruch, Oberflaichenbeschaffenheit, Farbe, Haltbarkeit

4. Vergleich von Holz und Stahlbeton

Holz

= Lignin als Bindemittel der Zellwand & Aufnahme von Druckbelastung
= Natirlicher Bauwerkstoff

= Hohe Druckbelastung ausgesetzt

Stahlbeton
= Zement als Bindemittel & hohe Druckbelastung

Kiinstlicher Bauwerkstoff
Hohe Druckbelastung ausgesetzt

Julia Kiinzel



Der Wald muss alles sein: Holzlieferant, Klimaretter, Okosystem & Heimat der deutschen Seele

(Tourismus)

Waldbau Freizeit und

Aufgaben Forster

Schutz und
Reinhaltung von
Boden, Wasser,

Luft €O,-Senke,

Klimaregulierung
und -anpassung

‘ Jagd

Erholung /
klassische Disziplin der Forstwirtschaft

Ziel: Wachstum & Stabilitat der Waldbestdnde sichern/verbessern e .
->Nachhaltigkeit berlicksichtigen

->klimaplastischer Wald erschaffen: \ /
- Leitbild fur zukiinftige, nachhaltige Waldentwicklung Hodwrsiti P Wissansan
. . . Holzproduktion,
- Anpassung an verandernden Umweltverhaltnissen soticne g
energetische
(geringer Aufwand an forstlicher Begleitung) Holznutzung

Lenkung der Waldentwicklung durch menschliche Eingriffe (-> optimale Erflllung Qeiner
FunktionenQ 0

Pflege & Schutz: - Schadlingsbekampfung
- Einzdunen von Aufforstungsflachen gegen Wildverbiss

Abwicklung der Holzernte: - Neu Pflanzen, Féllen und Bearbeiten der Baume
- Aufsicht der Holzernte
- Kennzeichnung des Holzes

- Wildbestandermittlung & Kontrolle der Jagdausiibung

- Forstaufsicht: - Kontrollgange durchfiihren & Protokolle schreiben
- Schwerere Vergehen an die Polizei weitergeben

- Verwaltung: - Erstellen von Kosten- und Ertragskalkulationen
- Wegebau

- Antrage fir I@rma@nahmen

- Waldfuhrungen und Informationsveranstaltungen fir Interessierte

Nachhaltigkeit - Nachhaltige Waldbewirtschaftung
Betreuung und Nutzung der Wailder so fordern, dass:

biologische Vielfalt, Produktivitat, Erneuerungsfihigkeit & Vitalitat erhalten bleibt

relevanten okologischen, wirtschaftlichen & sozialen Funktionen (jetzt u. in Zukunft) erfiillen
kann

Holzernte - Verfahren

Holzeinschlag: - Fallen (Abtrennung des Baumstammes vom Wurzelstock)
- Aufarbeitung (Aufteilung des Stammes in kiirzere Teile)
- Entrindung
Holzbringung: - Holzrlickung (aufgearbeiteten Stammteile zu Sammelplatz)

- Holztransport (Abtransport von Sammelplatz zum Abnehmer)

Holzaufnahme: - Aufnahme der festgestellten Giiteklasse & Vermessung

Holzhandel


https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbau

Vincent Jerems — Naturpark



Felix Ehrlich — Wald in Extremsituationen



Dendrochronologie

Gliederung

' Was ist Dendrochronologie?

3 Andrew Ellicott Douglass

1) 1. Vorgehensweise

2. Ergebnis 3. Beispiel

Was ist Dendrochronologie?

e Holzaltersbestimmung mithilfe der Jahresringe
e griecch5SYRNRY a. | dzY@> (OKN>Y 2d[ SRAER I
- wortliche Ubersetzung: ,Lehre/Wissenschaft vom Baumalter”
-> geht auf Astronomen Andrew Ellicott Douglass (1867-1962) zurick:

Andrew Ellicott Douglass

e suchte nach einem Zusammenhang zwischen Jahresringdicke und
Sonnenaktivitat, der ihm nie gelungen ist

e fand weitere Faktoren fiir Wachstum der Biume heraus:
-> Sonneneinstrahlung
- Nahrstoffzufuhr
—>Beschadigungen
->Krankheiten
—>Schadlingsbefall
—>Konkurrenz durch Nachbarbdume

e Je nach Standort bzw. Wuchsregion bildet der Baum im Laufe seines Lebens eine
charakteristische Jahrringfolge aus
- zum Beispiel: Fichten sind empfindlich auf Temperaturschwankungen,
wahrend Tannen sensibel auf Wassermangel reagieren
-> jeder Ring besteht aus einer helleren (Friihholz) und dunkleren (Spatholz)
Zone

e Frihholz: Entstehung im Friihjahr/Sommer

e Spatholz: Entstehung im Herbst/Spatsommer

e Vegetationspause in den Wintermonaten



e die soin den Wachstumsperioden gebildeten Schichten des Holzes werden
Jahresringe genannt
- diese kénnen fein- oder grobjahrig ausfallen

feinjahrig grobjahrig

o
%
S e

Vorgehensweise

e jedes Jahr entsteht ein neuer Jahresring:
relative einfache, exakte Holzaltersbestimmung:
1. Messung der Ringbreiten von Holzproben (mit Hilfe von Lupen und
Mikroskopen)
Einlesung der Werte in Computer - Erstellung einer Jahrringkurve
3. Vergleich der Kurven mit bereits datierten Holzproben
- funktioniert nur mit Holzern gleicher Art!

Beispiel: Nadelholzprobe

0 5 10 15
Beobachtung:
e Verbindung der Punkte ergibt eine Linie
mit charakteristischem Kurvenverlauf
e 3. Jahresring ist deutlich breiter als der 2.
: : : : Jahresring
W00 EasBreeciemmnnatoaeyease
| Y 3y - als Ausschlag erkennbar (3)
i 3
e e e




Altersrekord

kalifornische Grannen Kiefer mit 7.768 Jahren

Quellen

YouTube:

e https://www.uni-bamberg.de/?id=59207

Internet:

e http://www.grin.com/de/e-book/99080/jahresringe-bei-baeumen-

dendrochronologie

e http://www.wasistwas.de/details-natur-tiere/wie-entstehen-jahresringe-bei-

baeumen.html

e http://www.wissen.de/wie-entstehen-jahresringe-bei-baeumen

e https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie
e https://www.uni-bamberg.de/?id=59207
e http://www.dr-beuting.de/content.php?nav=leistung&subnav=methode

e www.news.de/panorama/855045780/jahrringe-als-klimaarchiv/1/

e http://www.dendroscan.de/startseite.htm

Bilder:

e http://www.wissen.dewww.wissen.de/sites/default/files/wissensserver/styles/

large/wissensserver/jadis/incoming/1425521.jpeg?itok=120vxdaF

e https://dirkwin.files.wordpress.com/2013/05/dickenwachstum.jpg

e http://president.arizona.edu/sites/default/files/presidents/douglass andrew.jp

g
e https://dirkwin.files.wordpress.com/2013/05/fein-und-grobjc3adhriges-holz.jpg

e http://www.dendroscan.de/Graph1%20Kopie.jpg

e http://www.dendroscan.de/ProbeKern.jpg
e http://medien.markt.de/bilder/2013/09/03/14/f97637d6/medium image/0/su
etterlin_co die fachleute fuer.jpg

Katja Paulitz
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https://dirkwin.files.wordpress.com/2013/05/dickenwachstum.jpg
http://president.arizona.edu/sites/default/files/presidents/douglass_andrew.jpg
http://president.arizona.edu/sites/default/files/presidents/douglass_andrew.jpg
https://dirkwin.files.wordpress.com/2013/05/fein-und-grobjc3a4hriges-holz.jpg
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http://medien.markt.de/bilder/2013/09/03/14/f97637d6/medium_image/0/suetterlin_co_die_fachleute_fuer.jpg
http://medien.markt.de/bilder/2013/09/03/14/f97637d6/medium_image/0/suetterlin_co_die_fachleute_fuer.jpg

Patrick Nill - Radiokarbonmethode



Spanplatten

Herstellung von Spanplatten

1.

Durch den Hacker wird Rund- und Restholz zu ,,Hackschnitzel“ (Hacken), diese werden dann
durch den Messerringzerspaner zu Spane verarbeitet (Zerspanen)

Trocknen bis auf eine Restfeuchte von ca. 2-3%

Sortieren durch sieben (-> gréberen und feinen Span) und sdubern durch Elektromagnete
und Geblase

Spane und Bindemittel (Leim) mischen oder bespriihen

Spane auf FlieBband schiitten und pressen (mit Ein-Etagen-Presse oder Endlos-Presse)

=>» Verschiedene Platten (Eins-, Drei-, Mehrschichtplatte)

Spanplatten ein paar Tage ruhen damit sie akklimatisieren (auskiihlen und sich an die
Luftfeuchtigkeit der Umgebung gewdhnen)

Besdumen und zurecht sdgen, dann wird die Pressplanke Oberflache noch geschliffen durch
Zylinder- oder Breitbandschleifmachine

= Manchmal werden die Platten dann noch kaschiert oder beschichtet

Eigenschaften

Vorteilhafte Unvorteilhafte
% gutes Stehvermogen/Formstabilitat % keine direkte Lackierung moglich
% in allen Starken lieferbar % hohe Feuchtigkeitsaufnahme, wenn es
Y% fast jedes Mall moglich unbehandelt ist
% gute Biegefestigkeit % nur geringe Widerstandsfahigkeit
% gutes Preis-/Leistungsverhaltnis % geringere Festigkeit als Vollholz

¥ Je dicker eine Spanplatte ist, desto geringer sind ihre Biegeeigenschaften und auch ihre
Dichte

¥ Sie darf nicht mehr als 0,1 ml/m? (Emissionsklasse E1) gesundheitsschadlicher
Formaldehyd in die Raumluft abgeben.

Verwendung

Die Platten werden in verschiedene Klassen eingeteilt:

% P 1: Platten fir allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

% P 2: Platten fur Inneneinrichtungen (einschliefl3lich Mdbetur Verwendung im
Trockenbereich

% P 3: Platten fir nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

% P 4: Platten fir tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

% P 5: Platten fiir tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

% P 6: Hoch belastbare Platten fiir tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

% P 7: Hoch belastbare Platten fiir tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Also verwendet man sie zum Beispiel bei

» Beplankung von Decken, Boden und Wanden im Holzbau




Y

Dachschalung
» Verpackung
» Messebau

» Mobelbau
Innenausbau

Y

Lilli Cada



Papierherstellung

Verfahren zur Fasergewinnung

-Chemische Gewinnung von Zellstoff: Fasern durch Kochen in schwefliger Lauge oder Saure aus dem
Holzverband gel6st = holzfreie Papiere

-Mechanische Gewinnung von Holzstoff: Fasern durch mechanische Prozesse wie Zerreiben aus
Holzverband gelost = holzhaltige Papiere

-Gewinnung durch Altpapierstoff: Fasern durch Auflésen des Altpapiers und Waschen der Fasern
gewonnen

—> Halbstoff

Zellstoffbleiche

-Mit elementarem Chlor gebleichtes Papier 2 Umweltschadlich

-Chlorarm gebleichtes Papier, mit Chlorverbindungen

-Chlorfrei gebleichtes Papier, mit Sauerstoffverbindungen (Wasserstoffperoxid, Ozon)
Papiermaschine

-Halbstoff wird mit Wasser gemischt = Fasersuspension

-Aus Papierfasern wird endlose Papierbahn gebildet, mehrere Sektionen

-Fast so breit wie zweispurige Landstralle

-Lauft fast das ganze Jahr rund um die Uhr

1. Siebpartie

-Aufgabe des Stoffes auf ein Sieb/zwischen zwei Siebe = Entwasserung = Faservlies
-Anfangs Fasergehalt ca. 1%, Ende Siebpartie ca. 20%

2. Pressepartie

-Pressen der Papierbahn durch Walzen

-Fasergehalt Ende Pressepartie ca. 40% - 52%

3. Trockenpartie

-Papierbahn wird slalomartig um viele dampfbeheizte Hohlzylinder (Trockenzylinder) gefiihrt,
erwarmt

-Verbliebenes Wasser verdunstet = Fasergehalt ca. 92% - 94%
4. Leimpresse, Nachtrockenpresse
-Zugabe chemischer Hilfsmittel um Papiereigenschaften zu verbessern

-Oberflachenleimen: Erhohte Oberflachenfestigkeit, Feuchtigkeitsbestandigkeit (z.B. Starke)



-Fullstoffe: Papier wird heller, undurchsichtiger, erhalt glattere Oberflache, fillt Hohlraume zwischen
Fasern aus (z.B. Kaolin)

-Nassfestigkeit: z.B. durch Kunstharze, Paraffine, Wachse

- Abrollung

Pauline Klose



Felix Maisch - Holz im Modellbau



Bauen mit Holz

Holz als Baustoff:

- Holz wird im Bauwesen als Vollholz, Brettschichtholz oder in Form von Holzwerkstoffen
eingesetzt

- Ungewohnliche Holzkonstruktion durch Verwendung von Brettschichtholz und Holzwerkstoff

- Bauvon Holzhochhauser theoretisch moglich

- Hochstes Holzgebaude Deutschlands: Jahrtausendturm

- Bauvon zahlreichen Mittelwellensendern aus Holz

- Holz wird in Vollholz und Holzwerkstoffe eingeteilt

- Holzwerkstoffe besitzen weitere Einteilungen:

- Vollholzwerkstoffe, Furnierwerkstoffe, Spanwerkstoffe, Faserwerkstoffe,
Verbundwerkstoffen

- Anwendungsfelder von Holz- und Holzwerkstoffen sind:

- Musikinstrumente, Tischlereiprodukte, Sportgerate, Werkzeuggriffe im Bauwesen wie im
Maschinenbau und in vielen weiteren Bereichen

- Holz wird oft als Parkett fiir Decken- sowie Wandvertadfelungen verwendet

Vor- und Nachteile beim Bauen mit Holz:

Vorteile:

- Hervorragender Warmeschutz

- Kurze Bauzeit

- Sehr gutes Raumklima

- Unbegrenzte Planungs- und Gestaltungsmaglichkeiten
- Modern und langlebig

Nachteile:

- Mangelnde Luftdichtheit, fehlender Schutz gegen starke Regenglisse
- Bei falscher Materialverarbeitung kann es im Holzhaus empfindlich ziehen
- Fassade wird unbehandelt nach einiger Zeit grau

Holz in der Zukunft:

- Wer mit Holz baut schafft frische Luft

- Weniger Energieverbrauch als bei Stahl- Glas- oder Betonverarbeitung
- Gute Dammeigenschaft

- Nachwachsender Rohstoff

- Leicht zu recyceln

Quellen:



- https://de.wikipedia.org/wiki/Holz
- https://www.holzbau-online.de/holzbau-rohstoff.html
- http://www.schoener-wohnen.de/architektur/27995-rtkl-holzhaus-und-holzhaeuser

Adrian Ljatifi
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